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LET VOX POWER YOU
Des solutions d’alimentation uniques.

Diseñamos y fabricamos soluciones exclusivas 
de alimentación AC/DC y DC/DC destinadas 
a los exigentes mercados de la medicina, 
la industria y la tecnología que ayudan a 
nuestros clientes a cambiar el mundo.
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Sobre nosotros
Desde nuestra función en 2006 nos marcamos como objetivo crear la fuente de alimentación configurable más pequeña del 
mundo, lo que nos llevó a presentar la serie NEVO+. Luego lanzamos la serie VCCM600, la primera fuente de alimentación 
modular refrigerada por conducción, que suma las ventajas de su estructura modular a su fiabilidad sin ventilador. Hoy 
ofrecemos una gama completa de soluciones de alimentación AC/DC y DC/DC únicas por su alta densidad y alta eficiencia 
en una amplia variedad de aplicaciones médicas, industriales y tecnológicas. Nuestra misión es ofrecer a nuestros clientes 
una ventaja competitiva que nos diferencie gracias a nuestro compromiso con el diseño más avanzado, una calidad sin 
compromisos y un soporte técnico del máximo nivel.

Entre las aplicaciones de los productos de Vox Power se encuentran dispositivos médicos, equipos de automatización, 
diagnóstico de laboratorio, informática y comunicaciones, equipos de control y medida, ferrocarril, electromovilidad, 
robótica, etc. Nuestras soluciones de alimentación son perfectas para aplicaciones exigentes que no se resuelven fácilmente 
con productos de tipo convencional.

Nuestros equipos de ventas y diseño, cuya sede principal se halla en nuestras oficinas de Dublín (Irlanda) con certificación 
ISO9001, están formados por profesionales creativos que resuelven problemas y sirven al cliente trabajando juntos para 
superar las expectativas de los clientes.

Nuestra planta de fabricación de última generación cuenta con las certificaciones ISO13485 (producción de dispositivos 
médicos), IATF16949, 9001, 45001, 14001 y 27001, y está registrada en la FDA. Esta planta Industria 4.0 de Nivel 1i combina 
técnicas y procesos de fabricación avanzada a los equipos más recientes para garantizar una calidad consistente. Ofrecemos 
una trazabilidad total con información sobre productos acabados vinculada a las materias primas iniciales. Nuestra capacidad 
de fabricación ha superado las auditorías de calidad más exigentes y detalladas.
Nos tomamos muy en serio la responsabilidad social y estamos totalmente comprometidos con la protección de nuestro 
futuro pues somos conscientes de que un mundo sostenible depende de lo que hagamos por los derechos humanos, el 
medio ambiente y el comportamiento ético. Nos aseguramos de que nuestros proveedores también compartan nuestros 
valores realizando auditorías internas de forma periódica de acuerdo con las prácticas de ISO26000 sobre RSC. Cumplimos 
íntegramente los requisitos europeos del Reglamento REACH, la Directiva RoHS, el Reglamento Internacional de Control 
sobre Minerales de Zonas de Conflicto, Otros Minerales y Sustancias Tóxicas (TSCA). Nuestras declaraciones han sido 
validadas en colaboración con Greensoft Technology y todos nuestros productos aparecen en la base de datos europea 
SCIP, que es actualizada periódicamente.

Contamos con la ayuda de nuestra red global de distribuidores y representantes, formada por expertos con una excelente 
formación técnica especializada en soluciones de alimentación. Visite www.vox-power.com para encontrar al especialista 
más cercano.

VOX-POWER.COM
•	 Blog – Últimas noticias
•	 Información más reciente sobre 

la empresa y sus productos
•	 Política, certificación y 

declaraciones de la empresa

VOX POWER Ltd
•	 Permanezca conectado
•	 Recursos sobre formación, promoción y 

nuevos productos

VOX POWER
•	 Información y demostraciones de productos
•	 Preguntas más frecuentes y formación

http://www.vox-power.com
https://www.vox-power.com/
https://www.youtube.com/@vox-power
https://www.linkedin.com/company/vox-power
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Sin ventilador y refrigerado por conducción

Soluciones de alimentación con la máxima densidad

Homologación modular y médicaClasificación médica BF

1200W
NEVO+1200
AC/DC

300W
VCCR300
DC/DC

300W
EIRE300 
AC/DC

300W
VCCS300
AC/DC

600W
VCCM600
AC/DC

600W
NEVO+600
AC/DC

Comparación de 
productos

La VCCS300 es una fuente 
de alimentación escalable, 
refrigerada por conducción 
y de una salida. Es la solución 
de alimentación definitiva 
para aplicaciones de Clase I y 
II, para las cuales la robustez, 
la fiabilidad, la alta eficiencia, 
el funcionamiento silencioso 
y la clasificación BF son 
factores importantes. Esta 
serie suministra 300W de 
potencia de salida continua 
en un formato robusto y 
miniatura de 4” x 2” x 1,61”.

La VCCR300 es una fuente 
de alimentación robusta y 
muy fiable, refrigerada por 
conducción y de una salida, 
que suministra hasta 300W en 
un formato compacto de 7,43” 
x 4,6”. Su incomparable perfil 
bajo de 1” garantiza su fácil 
integración prácticamente 
en cualquier orientación, 
proporcionando así a los 
diseñadores de sistemas 
las ventajas de una enorme 
flexibilidad y un ahorro de 
espacio. La serie ofrece un 
amplio rango de  33,6-160VDC.

La serie NEVO+, modular y configurable por el 
usuario, es la más pequeña de su clase y la solución 
de alimentación definitiva para aplicaciones exigentes 
en las que tamaño, densidad de potencia y peso son 
factores vitales. Ofrece varias tensiones de salida y 
potencias que se pueden configurar en unos minutos 
para adaptarse prácticamente a cualquier aplicación. 
Los clientes pueden escoger entre diversos módulos 
de salida para suministrar hasta 16 salidas aisladas 
con el fin de cumplir los requisitos exactos de la 
aplicación. La NEVO+600 suministra 600W en un 
formato minúsculo de 5” x 3” x 1,61” que pesa 600g 
y la NEVO+1200 suministra 1200W en un formato de 
6” x 6” x 1,61” que pesa 1,2kg cuando está totalmente 
configurada.

La EIRE300 es una fuente 
de alimentación de formato 
abierto que suministra 300 W 
y hasta 375 W de pico durante 
1 s con ventilador y su 
tamaño es de sólo 4” x 2” x 1”. 
Gracias a su inigualable 
potencia con convección de 
200 W (115VAC), es la solución 
de alimentación definitiva 
para aplicaciones de Clase 
I y II cuya fiabilidad, alta 
eficiencia y clasificación BF 
son factores importantes.

La serie de fuentes de 
alimentación configurables 
VCCM600 refrigeradas por 
conducción une las ventajas 
de una fuente modular 
a la alta fiabilidad de una 
arquitectura sin ventilador 
con los mejores niveles de 
rendimiento y flexibilidad. 
Esta serie suministra 600W 
de forma silenciosa y 
hasta 750W de potencia 
máxima de salida durante 
5 segundos en un formato 
robusto de 4” x 7” x 1,61”. 

Ofrecemos una gama completa 
de soluciones de alimentación 
configurables, sin ventilador y 

refrigeradas por conducción, 
convección o ventilador para una 

gran variedad de aplicaciones, todas 
ellas homologadas según las normas ITE y 

médicas más recientes.

Las ventajas exclusivas en cuanto a tamaño y peso de 
nuestras fuentes de alimentación se suman al mayor grado 

de funcionalidad y a las mejores características del mercado 
para que los clientes puedan crear soluciones finales que no 

sólo son más pequeñas, ligeras, silenciosas y visualmente 
atractivas, sino también más eficientes y muy fiables.

https://www.vox-power.com/wp-content/uploads/Vox-Power/Product-Selector-Tool.pdf
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EIRE300
Série d’alimentations CA/CC à cadre ouvert avec sortie simple

4” x 2” x 1”
Profil mince

300W
Refroidissement par ventilateur

200W
Refroidissement par convection (115VCA)

Classe BF
Médical

La série EIRE300 est une gamme avancée d’alimentations CA/CC qui combine une conception 
compacte avec une fiabilité et une efficacité exceptionnelle, délivrant 300 W avec une puissance 
de crête de 375 W dans un encombrement compact de 4” x 2” et un profil mince de 1”. Elle 
offre une grande polyvalence avec une puissance nominale inégalée de 200 W à 115 VCA 

refroidie par convection ce qui lui ouvre un large éventail d’applications. 

La série de produits offre une densité de puissance supérieure à 37,5 W/in³ (2,3 W/cm3) avec 
un rendement allant jusqu’à 95 %, ce qui minimise considérablement les pertes. Conçue pour 
une intégration transparente dans les applications médicales et industrielles, la EIRE300 dispose 
d’une isolation 2 x MOPP, de faibles courants de fuite, de trous de montage standard et d’une 
alimentation dédiée pour ventilateur auxiliaire. Les caractéristiques standard supplémentaires 
incluent un fusible interne à double ligne, la télédétection et un signal CA_OK. La faible 
consommation d’énergie en veille de la EIRE300, typiquement 0,25 W, la rend optimale pour les 
applications critiques en énergie.

La série d’alimentations offre une gamme de tensions de sortie de 12 V à 60 V, y compris des 
options standard de 12 V, 15 V, 18 V, 24 V, 28 V, 36 V, 48 V et 54 V. Chaque tension de sortie dispose 
d’une large plage de réglage, ce qui garantit la compatibilité avec la plupart des exigences de 
tension non standard dans cette plage.

Conçue pour les équipements de classe I et II, la EIRE300 répond aux normes CEM de classe B 
pour les émissions conduites et rayonnées. Elle est capable de fonctionner à des altitudes allant 
jusqu’à 5000 m et est approuvée selon les dernières normes médicales internationales (classées 
BF) et de sécurité ITE.

CARACTÉRISTIQUES STANDARD

•	300 W de sortie, refroidie par ventilateur  
(375 W crête pendant 1 s) 

•	200 W de sortie, refroidie par convection
•	Petite et profil mince de 4” x 2” x 1”
•	Rendement élevé jusqu’à 95 %
•	Sortie classée BF
•	Large plage de tension d’entrée (85-264 VCA)
•	Haute fiabilité - MTBF calculé supérieur à 

500.000 h
•	Installation de classe I ou II
•	Télédétection

CARACTERISTIQUES

Tension d’entrée CA 100  à 240 VRMS

Dimensions 4” x 2” x 1”

Puissance nominale 300 W

Rendement Jusqu’à 95%

Facteur de puissance 0.99 

Hold-up
8mS @300W 
14mS @180W 

Consommation à 
vide

typiquement 
0,25 W

Température de 
fonctionnement -40°C à +70°C

Courant de fuite et 
de contact ≤100uA

Tensions de sortie 11.7V à 60V

•	Altitude de fonctionnement jusqu’à 5000m
•	Faible courant d’appel
•	Alimentation du ventilateur auxiliaire 0.5 A
•	Large plage de réglage de la sortie 
•	Revêtement conforme de protection
•	Démarrage dans une charge capacitive importante
•	Garantie de 3 ans
•	Approuvée selon les dernières normes de sécurité:  

IEC/UL62368-1 
IEC/UL60601-1

•	Conçue pour répondre aux exigences de: 
CE, RoHS2 et REACH 
IEC60335-1 (appareils électroménagers) 
IEC61558-1 (sécurité des transformateurs 
de puissance) 
IEC61010-1 (mesure, contrôle et 
laboratoire) 
Faibles émissions CEM (EN55032 Classe B) 
IEC/EN/UL60601-1-2 (CEM)

Refroidissement par convection amélioré, applications illimitées.

VOIR INDUSTRIEL VIEW MEDICAL

Ficha técnica

https://www.vox-power.com/?page_id=13816&preview=true
https://www.vox-power.com/?page_id=13822&preview=true
https://www.vox-power.com/wp-content/uploads/EIRE300/DOC-DTS-035-EIRE300-Datasheet.pdf
https://www.vox-power.com/wp-content/uploads/EIRE300/DOC-DTS-035-EIRE300-Datasheet.pdf
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VOIR PLUS Ficha técnica

VCCR300
Série d’alimentations CC/CC refroidies par conduction à sortie unique

7,43” x 4,6” x 1” 
Profil bas 

300W | 600W | 900W
Evolutive

33.6-160VCC
Large plage de tension d’entrée

Sans ventilateur
Fiable

Robuste pour une fiabilité à long terme.

La série d’alimentations refroidies par conduction VCCR300 est une alimentation CC/CC robuste et très 
fiable capable de fournir jusqu’à 300 W dans une taille compacte mesurant seulement 7,43” x 4,6”. Son 
profil bas inégalé de 1” assure une intégration facile dans pratiquement toutes les orientations, offrant 
aux concepteurs de systèmes une grande flexibilité et des avantages en matière d’économie d’espace.
La série offre une large plage de tensions d’entrée CC, répondant aux exigences standard des batteries 
ferroviaires de 48 V, 72 V, 96 V et 110 V, comme indiqué dans EN50155. Sa conception à haut rendement 
minimise la production de chaleur, offrant une large plage de températures de fonctionnement de  
-40 °C à +70 °C (+85 °C pendant 10 minutes) avec un minimum de refroidissement. Elle offre des 
tensions de sortie standard de 12 V, 24 V, 36 V et 48 V, qui disposent également d’une large plage de 
réglage de 90 % à 125 %. Les protections contre les surtensions, les surintensités et les surchauffes sont 
fournies tandis que les CC_OK et les signaux d’avertissement indiquent l’état de l’alimentation.

Des solutions de puissance plus élevées de 300 W, 600 W, 900 W et au-delà peuvent être obtenues en 
utilisant la fonction de partage de courant de régulation embarquée, qui permet aux utilisateurs finaux 
d’augmenter ou de réduire la puissance en fonction de leurs besoins tout en partageant la charge de 
puissance de manière égale entre chaque unité de 300 W.

La série répond aux exigences des dernières normes ferroviaires (EN50155), MIL-STD-810G (Chocs et 
vibrations) et est approuvée selon les dernières normes de sécurité industrielle (IEC/UL62368-1. Les 
émissions et l’immunité CEM dépassent les exigences de la classe B EN50121-3-2, EN55035 et EN55032. 

CARACTERISTIQUES

Tension d'entrée CC 33,6 à 160 VCC

Dimensions 7.43" x 4.6" x 1"

Puissance nominale 300 W

Rendement Jusqu'à 94%

Hold-up 12 ms @ 300 W 20mS 
@ 180 W

Consommation à vide ≤ 1,5 W

Température de 
fonctionnement -40°C à +70°C

Tensions de sortie 10,8 V à 60 V

CARACTÉRISTIQUES STANDARD

•	 Sortie de 300 W
•	 Profil bas de 7.43” x 4.6” x 1”
•	 Refroidissement par conduction sans 

ventilateur
•	 Haute fiabilité - MTBF calculé supérieur à 2M 

heures
•	 Rendement élevé - jusqu’à 94 %
•	 Architecture d’alimentation évolutive
•	 Large plage de tension d’entrée (33,6-160 VCC)
•	 Tensions de sortie standard de 12, 24, 36 et 48 V
•	 Tension de sortie réglable (90 % à 125 %)
•	 Holdup en standard (10ms 300W)
•	 Altitude de fonctionnement jusqu’à 4000m

•	 Large plage de température de 
fonctionnement 
(-40°C à +70°C)

•	 Faible consommation à vide et en veille
•	 Protection programmable contre les sous-

tensions
•	 Faible courant d’appel
•	 Protections étendues et avertissements 

système
•	 Arrêt à distance
•	 Vernis de protection
•	 Signal de mesure du courant de sortie
•	 Fonctionnement silencieux

•	 Garantie de 5 ans
•	 Conçue pour répondre aux exigences de : 

Faibles émissions CEM (EN55032 :2020 Classe B) 
MIL-STD-810G (Vibrations et chocs) 
EN50155-1 (général ferroviaire) 
EN50121-3-2 (CEM ferroviaire) 
EN45545 (protection contre l’incendie 
ferroviaire) 

•	 Approuvé selon les normes de sécurité les plus 
récentes: 
IEC62368-1 :2018 (sécurité industrielle)

https://www.vox-power.com/industrial-power-supplies/vccr300
https://www.vox-power.com/wp-content/uploads/VCCR300/DOC-DTS-034-VCCR300-Datasheet.pdf
https://www.vox-power.com/wp-content/uploads/VCCR300/DOC-DTS-034-VCCR300-Datasheet.pdf
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VOIR INDUSTRIEL

VER MEDICINA

Ficha técnica

Ficha técnica

VCCS300
Série d’alimentations CA/CC refroidies par conduction à sortie unique

4" x 2" x 1.61"
Petite

300W | 600W | 900W
Evolutive

Sans ventilateur
Silencieuse

Classe BF
Sortie 

Puissance évolutive de 300 W refroidie par conduction sans 
ventilateur
La série VCCS300 refroidie par conduction offre une puissance de sortie continue silencieuse de 
300 W dans un boîtier robuste et miniature de 4” x 2” x 1,61”. Il s’agit de la solution d’alimentation 
ultime pour les applications où une fiabilité robuste, un rendement élevé, un fonctionnement 
silencieux et l’indice BF sont des facteurs importants.

Cette série de produits offre des densités de puissance supérieures à 23 W/in3 avec des rendements 
allant jusqu’à 95 % dans une architecture d’alimentation évolutive. Des solutions d’alimentation 
de 300 W, 600 W, 900 W et au-delà peuvent être obtenues en utilisant la fonction de partage de 
courant de régulation embarquée, qui permet aux utilisateurs finaux d’augmenter ou de réduire 
la puissance en fonction de leurs besoins.

La VCCS300 est certifiée conforme aux dernières normes de sécurité internationales médicales 
(classe BF) et ITE. La série offre une gamme de solutions de sortie standard et à valeur ajoutée 
(sur demande) allant de 12 à 58 VCC, ce qui permet aux concepteurs de systèmes d’économiser 
de l’argent et un temps précieux. Le produit convient aux équipements de classe I ou II jusqu’à 
5000 m et porte diverses approbations d’immunité et MIL STD, ce qui le rend parfait pour les 
applications dans des environnements difficiles et à fortes vibrations.

CARACTÉRISTIQUES STANDARD

CARACTERISTIQUES

Tension d'entrée CA 85 à 264 VRMS

Dimensions 4" x 2" x 1,61"

Puissance nominale 300 W

Rendement Jusqu'à 95%

Facteur de puissance 0,99

Hold-up 16 ms

Consommation à vide ≤ 1 W

Température de 
fonctionnement -40°C à +70°C

Courant de fuite et de 
contact ≤ 200uA

Tensions de sortie 12 V à 58 V

•	Puissance de 300 W
•	Boîtier de 4” x 2” x 1.61”
•	Refroidissement par conduction sans ventilateur
•	Architecture d’alimentation évolutive
•	Rendement élevé – jusqu’à 95 %
•	Haute fiabilité
•	Installations de classe I ou II
•	Unités parallèles avec partage de courant de 

régulation
•	Faible consommation à vide
•	Sorties standard 12, 15, 24, 28, 36, 48, 56VCC

•	Solutions à valeur ajoutée et entièrement 
approuvées pour la sécurité de 12 à 58 VCC sur 
demande.

•	Altitude de fonctionnement jusqu’à 5000m
•	Faible courant de fuite et de contact 
•	Sortie de classe BF
•	Meilleures performances CEM de sa catégorie
•	Fonctionnement silencieux
•	Garantie de 5 ans
•	Conçue pour répondre aux exigences de : 

SEMI F47, MIL-STD 810G, MIL-STD 461F ET MIL-STD 704F 
IEC/UL60601-1-2 (CEM) 

•	Approuvé selon les normes de sécurité les plus récentes:  
IEC/UL62368-1 
IEC/UL60601-1

https://www.vox-power.com/industrial-power-supplies-vccs300s/
https://www.vox-power.com/medical-power-supplies-vccs300m/
https://www.vox-power.com/wp-content/uploads/VCCS300/DOC-DTS-029-VCCS300S-Industrial-Datasheet.pdf
https://www.vox-power.com/wp-content/uploads/VCCS300/DOC-DTS-029-VCCS300S-Industrial-Datasheet.pdf
https://www.vox-power.com/wp-content/uploads/VCCS300/DOC-DTS-030-VCCS300M-Medical-Datasheet.pdf
https://www.vox-power.com/wp-content/uploads/VCCS300/DOC-DTS-030-VCCS300M-Medical-Datasheet.pdf
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VOIR INDUSTRIEL Ficha técnica

VER MEDICINA Ficha técnica

La série d’alimentations configurables refroidies par conduction VCCM600 combine les avantages 
d’une alimentation modulaire avec la grande fiabilité d’une architecture sans ventilateur et offre des 
performances et une flexibilité inégalées. Le bloc d’alimentation fournit une puissance silencieuse de 
600 W et jusqu’à 750 W de crête pendant 5 s, dans un boîtier robuste de 4” x 7” x 1,61”. Il s’agit de la 
solution d’alimentation ultime pour les applications médicales, industrielles, d’éclairage et militaires 
exigeantes où la fiabilité, les tensions de sortie multiples, les fonctions contrôlables par l’utilisateur et le 
bruit audible sont des préoccupations majeures.

La série peut accueillir jusqu’à 4 modules de sortie CC isolés avec des sorties de 1,5 à 58 VCC avec 150 
W par canal. Chaque module de sortie est produit à l’aide de composants 100 % CMS pour assurer un 
toucher minimal, ce qui garantit la fiabilité à long terme. Chaque module de la série VCCM600 peut 
être connecté en parallèle ou en série pour obtenir des niveaux de puissance ou de tension plus élevés 
qui peuvent être contrôlés à l’aide de la fonctionnalité de signal embarquée. 

L’approche de conception unique de la série VCCM600 et les techniques de dissipation thermique 
permettent à l’unité d’être montée dans pratiquement n’importe quelle orientation, ce qui donne 
aux concepteurs de systèmes une plus grande flexibilité. La série est conforme à de multiples normes 
militaires en matière de chocs et de vibrations, est conforme à la norme Semi-F47 et reste la seule 
solution d’alimentations modulaires refroidies par conduction disponibles sur le marché.

VCCM600
Série d’alimentations CA/CC modulaires refroidies par conduction

4" x 7" x 1.61"
Petite

600W
Puissante

Sans ventilateur
Silencieuse

La flexibilité alliée à la fiabilité - modulaire et sans ventilateur

CARACTERISTIQUES

Tension d'entrée CA 85 à 264 VRMS

Dimensions 4" x 7" x 1,61"

Puissance nominale 600 W à 750 W crête

Rendement Jusqu'à 92%

Facteur de puissance 0,99

Hold-up 20 ms

Consommation en 
veille ≤ 1 W

Plage de température 
de fonctionnement de 
la plaque de base

-40°C à +105°C, 
(Déclassement au-
dessus de +85°C)

Température ambiante 
de fonctionnement

-40°C à +70°C, 
(Déclassement au-
dessus de 50°C)

Courant de fuite à 
l'entrée

≤1500 uA (industriel) 
≤300 uA (Médical)

Courant de toucher ≤100 uA

OPTIONS DE SORTIE

OPA 1.5 V-7.5 V, 25 A,
125 W

OPB 4,5 V-15 V, 15 A,
150 W

OPC 9 V à 30 V, 7,5 A,
150 W

OPD 18 V-58 V, 3,75 A, 
150 W

CARACTÉRISTIQUES STANDARD

•	600 W dans un boîtier de 4” x 7” x 1.61”
•	Refroidissement par conduction sans ventilateur
•	Puissance de crête 750 W (5 s)
•	Consommation en veille ≤ 1 W (en mode 

d’inhibition primaire)
•	Rendement jusqu’à 92%
•	Conception unique du module (100% CMS)
•	Jusqu’à 4 sorties isolées à 150 W par canal
•	Large plage de réglage de la sortie
•	Tension et courant contrôlables dynamiquement
•	Alimentation de polarisation 5V/1A
•	Des solutions d’alimentation instantanées 

entièrement approuvées pour la sécurité, basées 
sur une technologie éprouvée

•	Partage précis du courant

•	Mise en série et en parallèle des sorties
•	État de démarrage programmable (applications 

laser)
•	Programmation du courant/tension à distance
•	Vernis de protection sélectif
•	Garantie de 5 ans
•	Conçue pour répondre aux exigences de : 

SEMI F47, MIL-STD 810G, MIL-STD 461F ET MIL-STD 
704F 
IEC/UL60601-1-2 (CEM) 

•	Approuvé selon les normes de sécurité les plus 
récentes:  
IEC/UL62368-1 
IEC/UL60601-1

https://www.vox-power.com/industrial-power-supplies/vccm600s/
https://www.vox-power.com/wp-content/uploads/VCCM600/DOC-DTS-005-VCCM600S-Industrial-Datasheet.pdf
https://www.vox-power.com/wp-content/uploads/VCCM600/DOC-DTS-005-VCCM600S-Industrial-Datasheet.pdf
https://www.vox-power.com/medical-power-supplies/vccm600m/
https://www.vox-power.com/wp-content/uploads/VCCM600/DOC-DTS-006-VCCM600M-Medical-Datasheet.pdf
https://www.vox-power.com/wp-content/uploads/VCCM600/DOC-DTS-006-VCCM600M-Medical-Datasheet.pdf
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VOIR INDUSTRIEL Fiche technique-industriel Fiche technique-industriel à faible bruit

Fiche technique-médical Fiche technique-médical à faible bruit

NEVO+600
Série d’alimentations CA/CC configurables modulaires

5" x 3" x 1.61"
Petite

600g
Légère

600W
Puissante

600 Watts dans la paume de la main

La série innovante d’alimentations configurables NEVO+600 est la plus petite de sa catégorie, 
la solution d’alimentation ultime pour les applications industrielles et médicales exigeantes 
où la taille, la densité de puissance et le poids sont des facteurs essentiels. Pesant seulement 
600 g, l’ensemble compact de 5” x 3” x 1,61” fournit jusqu’à 600 W, ce qui équivaut à une 
densité de puissance de 25 W par pouce cube.

Le module d’entrée NEVO+600 peut accueillir jusqu’à quatre modules de sortie isolés, allant 
de 75 W à double sortie à 150 W ou 300 W à sortie unique, qui peuvent facilement être 
configurés en une alimentation haute puissance 5”x 3” à sortie unique ou une alimentation 
à sorties multiples avec jusqu’à huit sorties isolées.

Les caractéristiques standard comprennent un contrôle intelligent du ventilateur fournissant 
un flux d’air optimisé pour diverses conditions de charge et de température, une large 
capacité de réglage de la tension de sortie, une connexion parallèle et en série des modules 
et une alimentation de polarisation isolée de 5 V, 1 A. Une option de ventilateur silencieux est 
disponible pour une utilisation même dans les environnements les plus calmes.

CARACTERISTIQUES

Tension d'entrée CA 85 à 264 VRMS

Dimensions 5" x 3" x 1,61"

Puissance nominale 600 W

Rendement Jusqu'à 90%

Facteur de puissance 0,99

Hold-up 20 ms

Température ambiante 
de fonctionnement

-20°C à 70°C 
(Déclassement au-
dessus de 50°C)

Courant de fuite à 
l'entrée

≤1500 uA (industriel) 
≤300 uA (médical)

Courant de toucher <100 uA

OPTIONS DE SORTIE

OP1 1.5 V-7.5 V, 25 A, 125W

OP2 4,5 V-15 V, 15 A, 150W

OP3 9 V à 30 V, 7,5 A, 150W

OP4 18 V-58 V, 3,75 A, 150W

OP5 Double 3.3 V-15 V, 5A, 
2 x 75W

OPA2 4,5 V à 15 V, 25 A, 300W
Double emplacement

OPA3 9 V-30 V, 15 A, 300W
Double emplacement

CARACTÉRISTIQUES STANDARD

•	600 W en 5” x 3” x 1.61”, 25W/in3  
(seulement 600g)

•	Configurable sur site par l’utilisateur
•	Large plage de réglage de la tension de sortie
•	Programmation du courant/tension à distance
•	Fonctionnement à courant et tension constants
•	Rendement jusqu’à 90%
•	Contrôle intelligent du ventilateur
•	Connexion en parallèle et en série de modules
•	Partage précis du courant
•	Des solutions d’alimentation instantanées 

entièrement approuvées pour la sécurité, basées 
sur une technologie éprouvée

•	Jusqu’à 8 sorties isolées
•	Modules de sortie à double emplacement de 300 W
•	Alimentation de polarisation standard 5V 1A
•	Option de ventilateur silencieux
•	Options de tracker série et d’I2C
•	Échantillons 24 heures sur 24 par la distribution
•	Garantie de 3 ans
•	Conforme aux normes IEC/UL60601-1-2 (CEM)
•	Approuvé selon les normes de sécurité les plus 

récentes: 
IEC/UL62368-1 
IEC/UL60601-1

https://www.vox-power.com/medical-power-supplies/nevo600m/
https://www.vox-power.com/industrial-power-supplies/nevo600s/
https://www.vox-power.com/wp-content/uploads/NEVO600/DOC-DTS-001-NEVO600S-Industrial-Datasheet.pdf
https://www.vox-power.com/wp-content/uploads/NEVO600/DOC-DTS-023-NEVO600SL-Industrial-Low-Noise-Datasheet.pdf
https://www.vox-power.com/wp-content/uploads/NEVO600/DOC-DTS-001-NEVO600S-Industrial-Datasheet.pdf
https://www.vox-power.com/wp-content/uploads/NEVO600/DOC-DTS-023-NEVO600SL-Industrial-Low-Noise-Datasheet.pdf
https://www.vox-power.com/wp-content/uploads/NEVO600/DOC-DTS-002-NEVO600M-Medical-Datasheet.pdf
https://www.vox-power.com/wp-content/uploads/NEVO600/DOC-DTS-016-NEVO600ML-Medical-Low-Noise-Datasheet.pdf
https://www.vox-power.com/wp-content/uploads/NEVO600/DOC-DTS-002-NEVO600M-Medical-Datasheet.pdf
https://www.vox-power.com/wp-content/uploads/NEVO600/DOC-DTS-016-NEVO600ML-Medical-Low-Noise-Datasheet.pdf
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Fiche technique-industriel Fiche technique-industriel à faible bruit

Fiche technique-médical Fiche technique-médical à faible bruit

Les modules de sortie double emplacement de 300W de la série 
NEVO+ augmentent la fiabilité tout en réduisant la complexité et le 
coût global du système.

•	Jusqu’à 1200 W en 6” x 6” x 1.61”, 21 W/in³ 
•	Conception modulaire la plus légère - seulement  

1,2 kg - 1000 W/kg
•	Configurable sur site par l’utilisateur
•	Rendement jusqu’à 90%
•	Fonction marche/arrêt à distance côté primaire
•	Programmation à distance du courant et de la tension
•	Fonctionnement à courant et tension constants
•	Large réglage de la tension de sortie
•	Puissance en veille ≤ 3 Watts
•	Des solutions d’alimentation instantanées entièrement 

approuvées pour la sécurité, basées sur une technologie 
éprouvée

•	Contrôle intelligent du ventilateur

NEVO+1200
Série d’alimentations CA/CC configurables modulaires

6" x 6" x 1.61"
Petite

1.2kg
Légère

1200W
Puissante

La solution configurable ultime de 1200W
La série d’alimentations configurables NEVO+1200 est la plus petite de sa catégorie, fournissant 
jusqu’à 1200W à partir d’un boîtier de 6” x 6” x 1,61” ne pesant que 1,2 kg lorsqu’elle est 
entièrement configurée. La solution d’alimentations ultime pour les applications industrielles 
et médicales exigeantes où la taille, le poids, la faible consommation de veille et l’inhibition 
du côté primaire sont des facteurs vitaux.

Chaque NEVO+1200 configurée se compose d’un module d’entrée avec jusqu’à huit modules 
de sortie allant de 75W à double sortie à 300 W à sortie unique. Ces sorties peuvent être 
montées sans restriction dans n’importe quelle combinaison pour créer une solution 
d’alimentation avec jusqu’à seize sorties isolées. Une option de ventilateur silencieux est 
disponible pour une utilisation même dans les environnements les plus calmes. Une large 
gamme d’accessoires est également disponible pour simplifier l’intégration du système.

CARACTERISTIQUES

Tension d'entrée CA 85 à 264 VRMS

Dimensions 6" x 6" x 1,61"

Puissance nominale 1200 W

Rendement Jusqu'à 90%

Facteur de puissance 0,99

Hold-up 20 ms

Température ambiante 
de fonctionnement

-20°C à 70°C
(Déclassement au-
dessus de 50°C)

Courant de fuite à 
l'entrée

≤1500 uA (industriel) 
≤300 uA (médical)

Courant de toucher ≤100uA

OPTIONS DE SORTIE

OP1 1,5 V-7,5V, 25A, 125W

OP2 4,5 V-15 V, 15 A, 150W

OP3 9 V à 30 V, 7,5 A, 150W

OP4 18 V-58 V, 3,75 A, 150W

OP5 Double 3,3V-15 V, 5 A, 
2 x 75W

OPA2
4,5 V à 15 V, 25 
A, 300W Double 
emplacement

OPA3 9 V-30 V, 15 A, 300W
Double emplacement

CARACTÉRISTIQUES STANDARD

•	Connexion en parallèle et en série de modules
•	Jusqu’à 16 sorties isolées
•	Partage précis du courant
•	2 x 5V 1A alimentation de polarisation
•	Option de ventilateur silencieux
•	Options de tracker série et d’I2C
•	Remplaçable sur site
•	Garantie de 3 ans
•	Conforme aux normes IEC/UL60601-1-2 (CEM)
•	Approuvé selon les normes de sécurité les plus 

récentes: 
IEC/UL62368-1 
IEC/UL60601-1

https://www.vox-power.com/industrial-power-supplies/nevo1200s/
https://www.vox-power.com/medical-power-supplies/nevo1200m/
https://www.vox-power.com/wp-content/uploads/NEVO1200/DOC-DTS-003-NEVO1200S-Industrial-Datasheet.pdf
https://www.vox-power.com/wp-content/uploads/NEVO1200/DOC-DTS-025-NEVO1200SL-Industrial-Low-Noise-Datasheet.pdf
https://www.vox-power.com/wp-content/uploads/NEVO1200/DOC-DTS-003-NEVO1200S-Industrial-Datasheet.pdf
https://www.vox-power.com/wp-content/uploads/NEVO1200/DOC-DTS-025-NEVO1200SL-Industrial-Low-Noise-Datasheet.pdf
https://www.vox-power.com/wp-content/uploads/NEVO1200/DOC-DTS-004-NEVO1200M-Medical-Datasheet.pdf
https://www.vox-power.com/wp-content/uploads/NEVO1200/DOC-DTS-024-NEVO1200ML-Medical-Low-Noise-Datasheet.pdf
https://www.vox-power.com/wp-content/uploads/NEVO1200/DOC-DTS-004-NEVO1200M-Medical-Datasheet.pdf
https://www.vox-power.com/wp-content/uploads/NEVO1200/DOC-DTS-024-NEVO1200ML-Medical-Low-Noise-Datasheet.pdf
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LET VOX POWER YOUR APPLICATION

Des solutions d’alimentation innovantes pour une 
large gamme d’applications dans les domaines 

de la santé, de l’industrie, du test et de la mesure, 
des communications, de la radiodiffusion, des 

énergies renouvelables, des véhicules électriques 
à batterie, des chemins de fer, etc.

Rendez-vous sur www.vox-power.com pour trouver le spécialiste de l’alimentation 
le plus proche de chez vous ou contactez-nous au support@vox-power.com BROCHURE EN LIGNE

https://www.vox-power.com/
mailto:support@vox-power.com
https://www.vox-power.com/brochure-product-showcase/
https://www.vox-power.com/brochure-product-showcase/
https://www.vox-power.com/french-brochure-product-showcase/
https://www.vox-power.com/italian-brochure-product-showcase/
https://www.vox-power.com/german-brochure-product-showcase/
https://www.vox-power.com/mandarin-brochure-product-showcase/
https://www.vox-power.com/spanish-brochure-product-showcase/

